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Nowe Cf moto 850 G3 premium wigksza moc Moto-Bike 46 900 PLN

CFMoto CForce
Quad Benzyna

Tak 2025

1 Pomaranczowy

Tak Tak

Tak 800

75 Automatyczna

Wat kardana Polska
Tak four-stroke

(m‘ Podgrzewane manetki

5 lat gwaranc;ji!

Dziatamy na rynku od 2005 roku ! Od 2008 zajmujemy sie quadami, nie tylko sprzedajemy czy serwisujemy ale takze uzytkujemy , czyli znamy te pojazdy od kazdej
strony !

Jest to najnowszy model Cf moto 850 z mocg 75 km !!!
Mechanizm blokady tylnego mostu , zawieszenie gazowe , grzane manetki Cf moto !

D

Prosze uwaza¢ na firmy podajace lokalizacje Poznar w swoich ogtoszeniach !!! Jedyny salonem Cf moto od 16 lat w okolicy Poznania jeste$my my Moto-Bike
Przezmierowo/Poznan

Model 2024 z elektroniczng przepustnicg , mechanizmem réznicowym takze w tylnym moscie , kolorowym wy$wietlaczem grzanymi manetkami i 3 mapami work i
normal sport !

Transport w cenie pod dom klienta | Masz lepsza oferte zadzwon a my ja przebijemy !

Sprzedaz ratalna , leasing, gotéwka

Transport na terenie catej Polski GRATIS !!!

Pojazdy dowozimy wtasnym transportem, na miejscu przeprowadzamy krétkie szkolenie w dziedzinie obstugi uzytkowania pojazdu .
Mamy duze do$wiadczenie z quadami sami jezdzimy od 2008 roku.

Sprzedaz ratalna mozliwa réwniez przez telefon wystarczy zadzwoni¢ 61 -6524110- lub 509381418

PARAMETRY TECHNICZNE:

Silnik

Typ silnika V-Twin, chtodzony cieczg, 4-suwowy, SOHC, 8-zaworowy
Pojemnos$é¢ skokowa 800 cm3

Maksymalna moc 75 KM przy 7500 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 70 Nm przy 5500 obr./min

Zasilanie paliwem Bosch EFI

Tryby pracy Sport/Normalny/Praca

Skrzynia biegéw CVT, P-R-N-H-L

Wymiary i waga

Diugo$¢ x szerokos¢ x wysokos$¢ 2445 x 1264 x 1450 mm

Rozstaw osi 1480 mm

Prze$wit 285 mm

Masa wtasna 465 kg

Uciag 820 kg / 800 kg UE

Nos$no$é 300kg

No$noé¢ 45kg/90kg, CF-Connect z wymiennymi bagaznikami
Wciggarka 3500

Pojemnos$é baku 26 |

Kolory Szary Tundra/Pomaranczowy Lawa/Camo True Timber
Podwozie

Blokada napgdu 2WD/4WD/4WD (przedni i tylny mechanizm réznicowy)
EPS Potrojny tryb EPS

Hamulec Hydrauliczne hamulce tarczowe na cztery kota, zacisk jednottoczkowy
Zawieszenie

Zawieszenie przednie: niezalezne od wahaczy A o duzym przes$wicie, skok 230 mm
Zawieszenie tylne: niezalezne wahacze wzdtuzne, skok 236 mm
Amortyzator Amortyzatory ze sprezynami Srubowymi z ttumieniem gazowym
Obrecz

14-calowy aluminiowy

Opona

Prz6d: 26X9,00-14

Tyt: 26X11,00-14
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